
Produktinformation
ProLine Tischprüfmaschinen Z005 bis Z100
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Anwendungsbereich

Funktionsprüfung an Bauteilen und einfache Material-
prüfung

Vorteile/Merkmale

• Hochwertiger, ein-/zweisäuliger Lastrahmen

• Robuster und langlebiger Industrieantrieb

• Präzise Führung der Traverse durch Stahlsäule/
geschliffene Linearachse mit kugelgelagertem
Schlitten

• Der große Kraft-/Messbereich erschließt ein weites
Einsatzgebiet

• Preislich attraktive Prüflösungen für Routine- und
Standardanwendungsfälle

• Einfache Bedienbarkeit

• In Synergie mit der Prüfsoftware testXpert® entsteht
größter Komfort und Bedienerergonomie

• testXpert®-Standard-Prüfvorschriften für die ProLine
garantieren intuitiv bedienbare und auf die jeweilige
Anwendung zugeschnittene Prüfabläufe zum
niedrigsten Preis

• CE-konforme Ausführung

• Die Aufstellung auf bereits vorhandenen
Industriemöbeln ermöglicht eine Arbeitsraumposition
in optimaler Bedienhöhe

• Mit einer Lieferzeit von 2 Wochen für alle ProLine-
Produkte des Pur-Portfolios setzt Zwick Maßstäbe

Z005, Z010, Z020, Typ „TN“ Z050 mit testControl

Z100
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Zwick  Roell

Zwick  Roell

Zwick  Roell

Zwick  Roell

Zwick  Roell

Zwick  Roell

Zwick  Roell

Zwick  Roell

Lastrahmen
Prüfkraft FN in Zug- / Druckrichtung 5 5 10(1 20(1 30(1 50(1 50 100 kN
Arbeitsraumbreite 420 420 420 420 440 440 440 440 mm
Höhe des Arbeitsraums (Maß A) (4 561 1061 1041 1041 1374 1374 1374 1364 mm
Max. Weg der Fahrtraverse (4 496 996 976 976 1293 1293 1293 1283 mm
Höhe 791 1291 1291 1291 1739 1739 1739 1800 mm
Breite 857 857 857 857 850 850 850 1070 mm
Breite mit Elektronikeinheit 857 857 857 857 964 964 1007 1215 mm
Tiefe 346 346 346 346 423 423 423 600 mm
Tiefe mit Elektronikeinheit 346 346 346 346 423 423 509 600 mm
Gesamtgewicht mit Elektronikeinheit 90 105 130 133 ≅ 250 ≅ 250 ≅ 250 ≅ 540 kg
Anschlussbolzen unten (im
Lieferumfang enthalten) Ø 20 20 20 36 36 36 36 60 mm
Antrieb
Traversengeschwindigkeit vmin ... vNenn 0,1(2 0,1(2 0,1(2 0,1(2 0,1(2 0,1(2 0,0005 0,0005
 (testControl) bzw. vsoll (Doli I) ... 500 ...500 ...1000 ... 500 ... 300 ... 180 ... 600 ... 300 mm/min
Genauigkeit der eingestellten Geschw. 1 1 1 1 1 1 1 1 % von vNenn/vSoll

Wegauflösung des Antriebs 0,05 0,05 0,09 0,045 0,025 0,015 0,016 0,0081 µm
Positionier-Wiederholgenauigkeit ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 µm
Mess- und Steuerelektronik
Elektronik Doli I Doli I Doli I Doli I Doli I Doli I tc(3 tc(3

Anschlusswerte
Elektrischer Anschluss 115/230 115/230 115/230115/230 115/230 115/230 115/230 115/230 V(PH,N,PE)
Netzfrequenz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,3 2,3 kVA

Bestell-Position

(1 Bei Fmax gilt: 75 % von Vmax, bei Vmax gilt: 75 % von Fmax
(2 Wert gilt für den Stand Alone-Betrieb, bei Betrieb über PC ist eine minimale Prüfgeschwindigkeit von 0,001 mm/min möglich.
(3 tc = testControl: Messbereich bis zu 165% von FN, bei Kraftaufnehmer mit Fmax 2,5 kN bis zu 130% von FN, Reale Auflösung in Zug-/
Druckrichtung 162.000 ... 912.000 Punkte, Erfassungsrate intern 500 Hz, Messwertgruppen-Übertragungsrate an PC 100 Hz.
Doli I: Messbereich bis zu 150 % von FN, bei Kraftaufnehmer mit Fmax 2,5 kN bis zu 120% von FN, Reale Auflösung in Zug-/Druckrichtung
100.000 Punkte, Erfassungsrate intern 400 Hz, Messwertgruppen-Übertragungsrate an PC 50 Hz
(4 Ohne Einbauten
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Lackierung:
Z
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R
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