
• Carbon-Draisine (CFK) - Ultraleicht

• Minimales Gewicht - Maximale Handlichkeit

• Echte Ein-Mann-Bedienung

• Weichentauglich
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EloRail WPG D320 - D340

Wir bringen den Wirbel-
strom auf die Schiene



ROHMANN GmbH -
Wir bringen den Wirbelstrom 
auf die Schiene
Eisenbahnschienen sind hoch belastete Bauteile:
ihre Belastung steigt durch zunehmenden Ver-
kehr (Lastwechsel), zunehmende Achslasten und
zunehmende Geschwindinkeiten, speziell im Be-
reich von Hochgeschwindigkeitsstrecken. Daher 
müssen verlegte Schienen, abhängig vom Belas-
tungsprofi l, einer sorgfältigen Kontrolle unter-
zogen werden.
Schädigungen wie HeadChecks, Squats und an-
dere Risse zu suchen, zu fi nden und zu bewerten, 
selbst in Schweissnähten, ist daher die Aufgaben-
stellung an ein modernes Wirbelstrom-Prüfgerät. 
Die ROHMANN-Draisine ist aus ultraleichtem CFK
gebaut und von nur einer Person einfach und 
leicht zu bedienen. Der Auf- und Abbau ist ohne
Werkzeuge in kurzer Zeit möglich. Die Draisine 
ist vielseitig einsetzbar und kann je nach Prüfauf-
gabe und -umfang mit den geeigneten Wirbel-
strom-Geräten ausgerüstet werden. Die Draisine 
wird mit einer neuartigen, patentierten Mag-
nethalterung geführt. Dadurch ist eine extrem 
leichtgängige und präzise Prüfung des gesamten 
Schienenkopfes möglich.
Die Führung der Draisine erfolgt ausschließlich
durch Magnetkräfte (einstellbar) an der Fahrkan-
te und macht sie weichentauglich. Die Sensoren 
haben keramischen Verschleißschutz und können 
sowohl berührungslos als auch gleitend geführt 
werden.

Ohne Werkzeug zerlegbarPrüfkopf der Draisine
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Schädigungstiefe - Messung Rohdaten - Kalibrierkurve

Maximale Headchecks pro Meter - Anzahl Headchecks pro Meter - Thermitschweißungserkennung

Statistik Auswertung - Darstellung der Auswertung - Rekonstruktion in z.B. Excel
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 Draisine 300
• Draisine 320  (2 Kanal):
- 4 profi langepaßte Sensoren
- 2 aktive Prüfspuren 
• Draisine 340  (4 Kanal):
- 4 profi langepaßte Sensoren
- 4 aktive Prüfspuren

Software
• Wegsynchronisierte Datenaufnahme
• Positionsgenaue Fehlerdarstellung
• Wahlweise Riss- oder Schädigungstiefendarstellung
• Mehrkanaldarstellung
• Thermitschweißerkennung
• Fehlerstatistik:

Max. Headchecks pro Meter/ Anzahl Headchecks pro Meter
• Wahlweise On- bzw. Offl ine-Auswertung
Schutzart
IP65 - Spritzwasser geschützt

Bedienungsmerkmale
Autarker Prüfbetrieb von 5 - 6 Stunden möglich
Gewicht
Ca. 12 kg inkl. Prüfgerät und Sonden-Kabel (ohne Laptop)

 Draisine Light
• Draisine + Prüfgerät ELOTEST M2V3 (1 Kanal):
- 2 profi langepaßte Sensoren
- 1 aktive Prüfspur
Schutzart
IP65 - Spritzwasser geschützt
Bedienungsmerkmale
• Autarker Prüfbetrieb von 5 - 6 Stunden möglich
Gewicht
5 kg netto mit Sensoren und Verkabelung (ohne Prüfgerät)

 Verwendung
Draisine zur manuellen Prüfung des Schienenkopfes
• Lokale Nachprüfung
• Prüfung im Weichenbereich
• Schwer zugängliche Streckenbereiche
• Nachprüfung unklarer Prüfergebnisse
• Vor- und Nachprüfung beim Schleifen und Fräsen
• Einsetzbar in allen Schienennetzen
• Für alle üblichen Schienenprofi le

Aufbau der Draisine
• Patentierte Magnethalterung zur Führung an der Fahrkante

der Schiene (ohne Andruckrollen)
• Material: CFK (Carbon) - hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
• Zerlegbar auf ein kleines Packmaß
• Einfache und schnelle Montage von Hand (ohne Werkzeug)
• geringer Rollwiderstand bei leichter Handführung
• Steckerfertig verkabelt

Sensoren
• Spezielle Wirbelstrom-Sensoren für die Schienenprüfung
  - einfacher Tiefenbewertungs-Sensor (Schädigungstiefe bis
    ca. 3 mm)
  - Kombi-Sensor aus Tiefenbewertung und hochaufl ösenden
    Zählsensor
• Stufenlose Prüfspureinstellung
• Gleitende Sensorführung mit Winkelkorrektur
• Keramischer Sensor-Verschleißschutz (Gleitschuh)
• Profi langepasster Sensorkopf
• Automatische Sensornachführung bei verschlissenem
   Schienenprofi l
• Spurbreite ca. 8 mm
• Optimiert auf oberfl ächenoffene Risse 
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