
Produktinformation
ZHV1-m/ZHV2-m - Manuelles Mikro Vickers Härteprüfgerät
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• Standard Statistik-Funktionen sind bereits integriert.
• Durch die Belastung mit Totgewichten wird eine

langfristige Prüfkraftstabilität gewährt.
• Speichern von bis zu 256 Prüfdaten.
• Variable Haltezeiten, 5-99 Sekunden.
• Die automatische Umrechnung in andere Skalen

machen Umrechnungstabellen überflüssig.
• Werte, die außerhalb der Toleranz liegen, werden

visuell angezeigt. Damit werden
Anwenderentscheidungen intelligent unterstützt.

• Vielseitiges Standard-Zubehör.
• Aufspannvorrichtungen für spezielle Zwecke auf

Anfrage.
• Optional ist die Aufrüstung mit einem CCD-

Kamerasystem für die computerunterstützte
Eindruckvermessung mit der Prüfsoftware
testXpert® erhältlich.

• Standardmäßig ist das Gerät mit einer manuellen X-
Y Achse und einem Präzsisions-Bauteil-
Schraubstock ausgerüstet.

• Horizontale und vertikale Eindrücke sowie die
diagonalen Messungen werden am Display
angezeigt.

Anwendungsbereich
Mikro-Vickers Härteprüfung nach ISO 6507 und
ASTM E92.

Merkmale
• Geeignet für die Durchführung von Prüfungen bei

der Verwendung folgender Kräfte:
ZHV1-m: 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 gf.
ZHV2-m: 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000,
2000 gf.

• Der automatische Revolverkopf ermöglicht eine Ein-
Knopf-Bedienung zum Wechsel zwischen
Eindringkörper und Objektiv.

• Der vollautomatische Prüfablauf nach Zeitvorgabe
räumt Bediener-Einflüsse während der Haltezeit aus.

• Angabe der Prüfskala auf dem Display.
• Manueller Prüfgewicht-Wechsel.
• HK Knoop Härte, der Knoop Eindringkörper ist

optional erhältlich.
• CE-konform.
• RS232 C und Centronics-Schnittstelle.

Vorab-Ausgabe
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Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Standard Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
- Manuelle X-Y Achse
- Präzisions Schraubstock
- Standard Härtevergleichsplatte
- Vickers Diamant Eindringkörper
- Meßmikroskop
- Objektivlinsen 10fach und 40fach
- Bedienungsanleitung
- Zubehörbox
- Ersatzglühbirne (2 Stück)

ZHV1-m ZHV2-m
Bestell-Positon H019.ZHV1.00 H019.ZHV2.00 Einheit
Micro Vickers Prüfkräfte 10, 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200 gf

300, 500, 1000 300, 500, 1000, 2000 gf
Anzeige Dot Matrix Graphik LCD-Display,

von hinten beleuchtet
Dateneingabe Touchscreen
Auflösung µ 0,1, z.B. 0,2468 mm
Auflösung HV 0,1, z.B. 527,4 HV 10
Kalibrierung ISO 6507, ASTM E 92
Standard Probenanpassung Vertikal: 95 mm

Horizontal: 100 mm
Anschluß 3 A Phasen, 240/120 V umschaltbar
Abmessungen des Geräts (Höhe x Breite x Tiefe) 500 x 220 x 400 mm
Gewicht 28 kg
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Weiteres Zubehör

Beschreibung
Eindringkörper Vickerspyramide 136°
Eindringkörper Knoopdiamant
Objektiv für 10-fache Vergrößerung
Objektiv für 40-fache Vergrößerung
Ersatz-Glühbirne

Bestell-Position
H019.ZHV.00V
H019.ZHV.00K
H019.ZHV.100
H019.ZHV.400
H019.ZHV.010


