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Anwendungsbereich
• Einsetzbar für alle Härteprüfverfahren, die über die

optische Vermessung des Prüfeindruckes
ausgewertet werden:
- Vickershärte gemäß DIN EN ISO 6507
- Knoophärte gemäß ASTM E 9385
- Brinellhärte gemäß DIN EN ISO 6506

• Prüfkräfte zwischen 2 und 200 N (Kleinlastbereich)
werden elektromechanisch durch den eingebauten
Kraftaufnehmer realisiert.

• Hierzu ist in der Härteprüfeinrichtung für optische
Verfahren der Eindringkörper in einer
Objektivaufnahme direkt im Meßmikroskop
integriert.

Vorteile/Merkmale
• Der Einsatz der Härteprüfeinrichtung für optische

Verfahren in Verbindung mit einer
Materialprüfmaschine ermöglicht flexibelste
Lösungen für effektive und wirtschaftliche Kleinlast-
Härteprüfungen.

• Die Härteprüfeinrichtung für optische Verfahren ist in
jede beliebige zwicki-Materialprüfmaschine
integrierbar.

• Sie besteht aus einem um 90° abgewinkelten
Mikroskop mit aufgesetzter CCD-Kamera und einer
im Revolverkopf integrierbaren Aufnahmevorrichtung
für einen bzw. zwei Eindringkörper.

• Im Objektivrevolver können bis zu 3 Objektive
eingesetzt werden.

• Der Positionswechsel zwischen dem Setzen und
dem Vermessen des Eindrucks erfolgt durch Drehen
des Objektivrevolvers.

• Die intelligente Prüfsoftware testXpert® zeichnet sich
z. B. durch den automatisierten, raschen Prüfablauf
und die einfache Anpassung wechselnder
Prüfbedingungen aus. Prüfprotokolle mit den
wesentlichen Prüfparametern und -ergebnissen sind
standardmäßig enthalten.

• Es steht eine Masterprüfvorschrift für die Vickers-,
Knoop- und Brinell-Härteprüfung für
Serienmessungen zur Verfügung. Weitere Optionen
sind:
- die automatische Eindruckvermessung,
- die automatische Fokussierung,
- und Härteverlaufsmessungen.

• Für Härteverlaufsmessungen stehen Kreuztische in
den Varianten manuell, manuell mit
Datenübertragung und motorisch verfahrbar zur
Auswahl.



Produktinformation
Härteprüfeinrichtung für optische Verfahren

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Bestell-Position 065243.00.00 / TC-HTOP0.2.001
Kraftaufnehmer: Genauigkeitsklasse 0,5 gemäß DIN EN ISO 7500-1
Prüfkraft 2 ... 200 N
Prüfverfahren
Vickers HV0,2; HV0,3; HV0,5; HV1; HV2; HV3; HV5; HV10; HV20
Knoop HK1
Brinell HBW 1/1; HBW 1/5; HBW 1/10; HBW 2/20
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 360 x 240 x 140 mm
Gewicht ca. 2,5 kg
CCD-Kamera / Auflösung 1/2"-Chip / 752 x 582 Pixel

Bestell-Position 3212.02 3212.03 3212.04 3212.05 3212.06
Eigenvergrößerung 5:1 10:1 20:1 40:1 60:1
Standardausführung1

Gesamtvergrößerung1(bei 17" Monitor) ca. 136-fach ca. 275-fach ca. 550-fach ca. 1100-fach ca. 1600-fach
Blickfeld2 horizontal 1760 µm 880 µm 440 µm 220 µm 147 µm

vertikal 1320 µm 660 µm 330 µm 165 µm 110 µm
Bildauflösung 2,3 µm/Pixel 1,2 µm/Pixel 0,6 µm/Pixel 0,3 µm/Pixel 0,2 µm/Pixel

Beschreibung
Kreuztisch mit Fmax 500 N ( Tischgröße 135 x 135 mm)
- Verfahrweg 50 x 50 mm, manuelle Mikrometerschrauben
- Verfahrweg 25 x 25 mm, digitale Mikrometerschrauben, Digitalanzeige und Positionsübergabe
- Verfahrweg 50 x 50 mm, motorisch verfahrbar, Steuerung durch PC via RS232
Adaptionsplatte für Kreuztische an Materialprüfmaschine, Befestigung direkt auf der Sockeltraverse

Bestell-Position

065243.05.00
065243.06.00
065243.07.00
3212.34.01

Kreuztische

Objektive für 065243.00.00 / TC-HTOP0.2.001

1 In der Standardausführung ist im Meßmikroskop vor der CCD-Kamera ein Videoadapter mit hoher Eigenvergrößerung (ca. 40-fach)
integriert.

2 Die zulässigen Meßbereiche sind in den entsprechenden Normen detailliert beschreiben. Um beispielsweise nach DIN EN ISO 6507-2 eine
Auflösung von 0,2 µm (d < 40 µm) bzw. 0,5% von d (d ≥ 40 µm) zu erreichen, sollte ein Vickerseindruck mindestens 1/3 des vertikalen
Blickfeldes betragen.

Beschreibung
Eindringkörper (Vickerspyramide 136°)
Eindringkörper (Diamantpyramide nach Knoop)
Eindringkörper (Hartmetall-Kugel Ø 1 mm)
Eindringkörper (Hartmetall-Kugel Ø 2 mm)
Objektiv-Aufnahmevorrichtung für Eindringkörper

Bestell-Position
065240.01.00
065240.03.00
065240.18.00
065240.17.00
065243.02.00

Eindringkörper und Objektiv-Aufnahmevorrichtung


