
Produktinformation
Zwick/ZHV 30 und Zwick/ZHV 50 Vickers Härteprüfgeräte

Zwick/ZHV 30 Zwick/ZHV 50
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Anwendungsbereich
• Einsetzbar zur Prüfung der Vickershärte gemäß

DIN EN ISO 6507 und der Brinellhärte (optional)
gemäß DIN EN ISO 6506.

• Prüfkräfte:
ZHV 30: 9,8 / 24,5 / 49 / 98 / 196 / 294 N
ZHV 50: 9,8 / 24,5 / 49 / 98 / 196 / 294 / 490 N

Besondere Merkmale
• Eindringkörperhalterung für flexibelste

Prüfpositionen, wie z. B. an der Anflanschfläche
zylindrischer Bauteile.

• Gewichtsbelastung

• Variable Prüfzeiten von 1 bis 50 s.

• LCD-Zeilendisplay (ZHV 30) oder Touchscreen (320 x
240 Pixel; ZHV 50)

• Meßmikroskop mit 100-facher Vergrößerung.
Eindruckvermessung mit verschiebbaren Meßbalken;
Diagonalwertübergabe per Knopfdruck.

• Einfache Bedienung durch:
- Automatische Be- und Entlastung
- Diagonalenwertübergabe per Knopfdruck
- Automatische Auswertung
- Lastwechsel per Drehknopf (ZHV 30) oder auto-
matischer Lastwechsel über Touchscreen (ZHV 50)

• normgerechte Umwertungen

• Eingabe von Toleranzgrenzen

• ZHV 50: Erweiterte Statistikfunktionen und
vielfältigste Auswertefunktionen großer Meßreihen

• 1x bzw. 2x RS232 Schnittstelle

• Standardzubehör:
- Vickersdiamantpyramide
- Vickershärtevergleichstabelle
- Probenauflagetisch plan (Ø 70 mm)
- Probenauflagetisch V-Nut (6 mm)
- Bedienungsanleitung



Produktinformation
Zwick/ZHV 30 und Zwick/ZHV 50 Vickers Härteprüfgeräte

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Bestell-Nr. W3310.000 W3320.000
Type ZHV 30 ZHV 50 Einheit
Prüfkräfte
Vickershärte 9,8/24,5/49/98/196/294 9,8/24,5/49/98/196/294/490 N
Brinellhärte (optional) HB 1/1; HB 1/5; HB 1/10; HB 1/30 HB 1/1; HB 1/5; HB 1/10; HB 1/30

HB 2/20 HB 2/20
Prüfzeiten 1 ... 50 1 ... 50 s
Lastwechsel manuell über Drehknopf automatisch über Touchscreen-Display
Abmaße
Breite 348 348 mm
Höhe 782 782 mm
Tiefe 700 700 mm
Gewicht 75 75 kg
Probenmaße
Probenhöhe max. 250 max. 250 mm
Probentiefe max. 150 max. 150 mm
Spannungsversorgung 220/240 220/240 V
Schnittstelle 1 x RS232 2 x RS232

Eindringkörper

Beschreibung
Eindringkörper, 136° Diamantpyramide, mit UKAS Prüfzertifikat
Eindringkörper, 1 mm Stahlkugel, mit UKAS Prüfzertifikat

Bestell-Nr.
W3320.100
W3320.110

Kreuztische und Adaptionsplatte

Beschreibung
Kreuztisch manuell, Fmax. 500 N, Tischgröße 135 x 135 mm, Verfahrweg 50 x 50 mm, mit
Mikrometerschrauben (Bei PC-Version ist Bestell-Nr. 069099.16.X0 erforderlich)
Kreuztisch manuell Fmax. 1 kN, Tischgröße 200 x 200 mm, Verfahrweg 25 x 25 mm, mit
Mikrometerschrauben (Bei PC-Version ist Bestell-Nr. 069099.16.X0 erforderlich)
Adaptionsplatte für Kreuztisch 065243.05.00/3212.34

Bestell-Nr.
065243.05.00

3212.34

3340.000

Beschreibung
Option zu Zwick/ZHV 30 und Zwick/ZHV 50 Härteprüfung nach Brinell HB1/1 bis HB1/30 und
HB2/20, inkl. Eindringkörper 1 und 2 mm, sowie 2 Brinell-Härtevergleichspl. und erweiterter
Auswerte-Software

Bestell-Nr.
W3320.001

Weitere Probenaufnahmen auf Anfrage

Beschreibung
Master-Prüfvorschrift zur Übernahme von Meßwerten von deutsch
verschiedenen Geräten über Schnittstelle RS232 C englisch
Standard-Prüfvorschrift zur Übernahme von Meßwerten von deutsch
verschiedenen Geräten über Schnittstelle RS232 C englisch

Bestell-Nr.
069020.00.00
069020.00.10
069020.01.00
069020.01.10

testXpert® Optionen

Option Härteprüfung nach Brinell


