
Produktinformation
zwicki-Tischprüfmaschinen bis 2,5 kN mit Doli I-Elektronik
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Anwendungsbereich

• Weites Einsatzspektrum, von der Kunststoff- und
Elastomerprüfung über Papier-, Textil-, Schaumstoff-
und Draht- bis zur Bauteilprüfung.

Vorteile/Merkmale

• Betrieb mit handelsüblichem Standard-PC und
testXpert®-Software für höchsten Bedienkomfort,
Analyse und statistische Datenverarbeitung.

• Betrieb ohne PC, preisgünstigste Lösung für
Standardanwendungsfälle.

• Robuster und langlebiger Industrieantrieb.

• Mechanik und Software im Baukastensystem
ermöglichen bedarfsgerechte und preisgünstige
Maschinenkonfiguration.

• Großer Kraft-/Messbereich und umfangreiche
Zubehörpalette erschließen ein weites Einsatzgebiet.

• CE-konforme Ausführung.

• Geringes Gewicht und platzsparende Aufstellung auf
einem Tisch ermöglichen variablen Einsatzort.

• Optional erweiterbar mit manuellem
Längenänderungsaufnehmer zur direkten
Dehnungsmessung.

• Ausgezeichnet mit dem iF Product Design Award
1997 für exzellentes Industrie-Design und Ergonomie.



Produktinformation
zwicki-Tischprüfmaschinen bis 2,5 kN mit Doli I-Elektronik

Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Bestell-Nr. Z1.0/TH1S Z2.5/TS1S Z2.5/TN1S Z2.5/TH1S
Wert Wert Wert Wert Einheit

Lastrahmen
Max. Prüfkraft FN in Zug-/Druckrichtung 1 2,5 2,5 2,5 kN
Höhe (h1) ca. 1570 770 1270 1570 mm
Breite mit Elektronikeinheit 320 320 320 320 mm
Tiefe mit Elektronikeinheit 414 414 414 414 mm
Höhe des Arbeitsraums hmin ... hmax:
  Fahrtraversen-Winkel nach oben montiert 227 ... 1373 227 ... 573 227 ... 1073 227 ... 1373 mm
  Fahrtraversen-Winkel um 180° gedreht montiert 57 ... 1203 57 ... 403 57 ... 903 57 ... 1203 mm
(jeweils ohne Anschlussbolzen)
Maximaler Weg s der Fahrtraverse  : wenn H < h min 

: s = hmax - h min

wenn H > h min 
: s = hmax - H

H = Summe der Einbaumaße aller Prüfeinbauten (Kraftaufnehmer, Probenhalter/Prüfeinrichtung, Anschlussbolzen)
Breite des Arbeitsraums keine Einschränkung
Tiefe des Arbeitsraums (Prüfachse bis Tragprofil) 99.5 99.5 99.5 99.5 mm
Gewichtca. 43 35 40 43 kg
Lackierung RAL 7037 staubgrau und RAL 7038 achatgrau
Umgebungstemperatur + 10 ... + 35 + 10 ... + 35 + 10 ... + 35 + 10 ... + 35 °C
Luftfeuchtigkeit 20 ... 90 20 ... 90 20 ... 90 20 ... 90 %
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit 67 67 67 67 dB(A)
Antrieb
Traversengeschwindigkeit vsoll 0,1 ... 1800 (1 0,1 ... 800 (1 0,1 ... 800 (1 0,1 ... 800 (1 mm/min
Genauigkeit der eingestellten Geschwindigkeit 1 1 1 1 % von vsoll

Wegauflösung des Antriebs 0,00023 0,0001 0,0001 0,0001 mm
Positionier-Wiederholgenauigkeit ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 µm
Mess- und Steuerelektronik
Kraftmessung Klasse 0,5 / 1 je nach Kraftaufnehmer, entsprechend

DIN EN ISO 7500-1 (DIN 51220, DIN 51302),
ISO R147, ASTM E4, BS 1610 Grade A, NF A 03-501

Reale Auflösung 100.000 100.000 100.000 100.000 Punkte
Erfassungsrate intern 400 400 400 400 Hz
Messwertgruppen-Übertragungsrate an PC 50 50 50 50 Hz
Nullpunktkorrektur automatisch bei Meßbeginn
Messsignal-Laufzeitkorrektur für alle Kanäle ja ja ja ja
Ausgangsschnittstelle RS232 RS232 RS232 RS232
Benötigter PC-Anschluss (bei Betrieb mit PC) COM 1 COM 1 COM 1 COM 1
Anschlusswerte
Elektrischer Anschluss 115/230 115/230 115/230 115/230 V(Ph,N,PE)
Leistungsaufnahme 0,4 0,4 0,4 0,4 kVA
Netzfrequenz 50/60 50/60 50/60 50/60 Hz
Optionen
z.B. Längenänderungsaufnehmer, zusätzliche Kopftraverse, Erweiterung der Arbeitsraumtiefe auf 205 mm, Geräteanschluss-
leitung nach GB/US-Norm

(1 Geschwindigkeit gilt für Stand Alone-Betrieb, bei Betrieb über PC kann eine Minimum-Geschwindigkeit von 0,001 mm/min eingestellt
werden


