
Produktinformation
zwicki-Tischprüfmaschinen bis 2,5 kN mit testControl-Elektronik
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Anwendungsbereich

• Weites Einsatzspektrum von der Kunststoff- und
Elastomerprüfung über Papier-, Textil-, Schaumstoff-
und Draht- bis zur Bauteilprüfung.

Vorteile/Merkmale

System einfachster Bedienung
• Betrieb mit handelsüblichem Standard-PC und

testXpert®-Software für höchsten Bedienkomfort,
Analyse und statistische Datenverarbeitung

• Betrieb ohne PC mit Option „Stand Alone“ mit
Farbdisplay und direkter Datenhaltung

••••• Automatische Sensorerkennung und intelligente
Hilfestellung bei allen Gefahren- und
Fehlersituationen

System modernster Technik
• Höchste Maschinenverfügbarkeit durch Einsatz

robuster und langlebiger Industrieantriebe
• Geregeltes Fahren und Positionieren durch adaptive

Regelung und vollautomatische Regleranpassung
• Normgerechtes Prüfen bei schnellen Prozessen

durch 500 Hz Online-Messwertübertragung

System mit modularem Aufbau
• Modulares Baukastensystem von Mechanik,

Software und Elektronik für bedarfsgerechte und
kostengünstige Maschinenkonfiguration

• 3 zusätzliche Modulsteckplätze zum Anschluss
weiterer Messsysteme

System mit Zukunft
• Hohe Investitionssicherheit durch individuelle

Konfigurationsmöglichkeiten
• Kompatibilitätskonzept für ständige Erweiterung der

Komponenten
• Ständige Weiterentwicklung des „Systems

Prüfmaschine“
• ISO 9000 und CE-Konformität

Weitere Vorteile
• Geringes Gewicht und platzsparende Aufstellung

auf einem Tisch ermöglichen variablen Einsatzort
• Elektronik ausziehbar am Sockel montiert zur

optimalen Zugänglichkeit auch bei breitem Prüfgut/
-einrichtung bzw. Einsatz einer Schutzeinrichtung

• Optional erweiterbar mit manuellem
Längenänderungsaufnehmer zur direkten
Dehnungsmessung

• Optionale Erweiterung der Prüfraumtiefe
auf 205 mm
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Alle Daten bei Raumtemperatur. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

(1 bei Option „zusätzliche Kopftraverse“ erhöht sich das Maß um 9 mm
(2 Elektronikstellung: eingefahrene Stellung / 1. Auszugsstellung / 2. Auszugsstellung; bei Elektronik mit Option „Stand Alone“ erhöht sich die
Breite jeweils um 45 mm

Bestell-Position TC-FR1.0TH.D09 TC-FR2.5TN.D09 Einheit
TC-FR2.5TS.D09 TC-FR2.5TH.D09

Wert Wert Wert Wert
Lastrahmen
Max. Prüfkraft FN in Zug-/Druckrichtung 1 2,5 2,5 2,5 kN
Höhe ca. (1 1577 777 1277 1577 mm
Breite (mit Elektronikeinheit)(2 400 (405 / 472,5 / 530) mm
Tiefe (mit Elektronikeinheit) 489 (573) 489 (573) 489 (573) 489 (573) mm
Gesamtgewicht ca. 70 56 65 70 kg
Höhe des Arbeitsraums hmin  ... hmax:
Fahrtraversen-Winkel nach oben eingebaut 227...1373 227...573 227...1073 227...1373 mm
Fahrtraversen-Winkel um 180° gedreht eingeb. 57...1203 57...403 57...903 57...1203 mm
(jeweils ohne Anschlussbolzen)
Maximaler Weg s der Fahrtraverse  : wenn H < h min 

: s = hmax - h min

wenn H > h min 
: s = hmax - H

H = Summe der Einbaumaße aller Prüfeinbauten (Kraftaufnehmer, Probenhalter/Prüfeinrichtung, Anschlussbolzen)
Breite des Arbeitsraums keine Einschränkung
Tiefe des Arbeitsraums (Prüfachse bis Tragprofil) 99,5 99,5 99,5 99,5 mm
Lackierung RAL 7038 achatgrau und RAL 7037 staubgrau
Umgebungstemperatur + 10 ... + 35 + 10 ... + 35 + 10 ... + 35 + 10 ... + 35 °C
Luftfeuchtigkeit 20 ... 90 20 ... 90 20 ... 90 20 ... 90 %
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit 67 67 67 67 dB(A)
Antrieb
Traversengeschwindigkeit vmin ... vNenn 0,1 ... 1800 0,1 ... 800 0,1 ... 800 0,1 ... 800 mm/min
Genauigkeit der eingestellten Geschwindigkeit 0,034 0,01 0,01 0,01 % von VNenn

Wegauflösung des Antriebs 0,00023 0,0001 0,0001 0,0001 mm
Positionier-Wiederholgenauigkeit ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 µm
Mess- und Steuerelektronik
Kraftmessung Klasse 0,5/ 1 je nach Kraftaufnehmer, entsprechend

DIN EN ISO 7500-1 (DIN 51220, DIN 51302),
ISO R147, ASTM E4, BS 1610 Grade A, NF A 03-501

Meßbereich bis zu 165 % von FN

reale Auflösung 162.000 ... 912.000 Punkte
Erfassungsrate intern 500 Hz
Messwertgruppen-Übertragungsrate an PC 100 (optional 500) Hz
Nullpunktkorrektur automatisch bei Meßbeginn
Messsignal-Laufzeitkorrektur für alle Kanäle ja
Ausgangsschnittstelle RS232
Benötigter PC-Anschluss (bei Betrieb mit PC) COM 1
Anschlusswerte
Elektrischer Anschluss 120/230 120/230 120/230 120/230 V (Ph,N,PE)
Leistungsaufnahme 0,4 0,4 0,4 0,4 kVA
Netzfrequenz 50/60 50/60 50/60 50/60 Hz
Optionen
z.B. Längenänderungsaufnehmer, zusätzliche Kopftraverse, Erweiterung der Arbeitsraumtiefe auf 205 mm, Geräteanschluss-
leitung nach GB/US-Norm und 500 Hz Online-Messwertübertragung


